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Inleiding  

 
Beste klant,  

 

Met de LCR-meter heeft u zich een meetapparaat van hoge kwaliteit aangeschaft dat tevens volgens de laatste 

technische ontwikkelingen ontworpen is.  

Het apparaat beschikt over tal van mogelijkheden, waardoor het onmisbaar is voor geluidstechnici. Gebruikers 

kunnen inductanties, capaciteiten en impedanties meten. Tijdens de metingen krijgt u ook een uitlezing van de 

dissipatiefactor “D” op het subdisplay. Alle metingen kunnen bij twee verschillende frequenties uitgevoerd 

worden: 120 en 1.000 Hz. Dit maakt uiterst nauwkeurige metingen mogelijk.  

De LRC700 beschikt over de “Auto-Power Off”-functie, die de levensduur van de batterij verzekert, en over 

een functie die zelf een open of beschadigde zekering detecteert. Bij gebruik van een “power-adaptor” wordt de 

“Auto-Power Off” automatisch uitgeschakeld. De RS232-poort stelt u in staat om te communiceren met een 

computer.  
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Omgeving 
 
 
Bescherm de meter tegen stof, vochtigheid, hitte en vibraties.  

Gebruik het niet in de nabijheid van water of andere vloeistoffen. Zorg dat er geen water of andere 
vloeistof op het apparaat gemorst kan worden.  

De meter is enkel bestemd om binnen te gebruiken. Gebruik het niet buiten.  

Plaats geen voorwerpen op het apparaat.   

Zorg ervoor dat het stabiel staat.  

Hoofdstuk 
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Veiligheidsvoorschriften 
 
 
(Lees de veiligheidsmaatregelen aandachtig alvorens gebruik)   

Waarschuwing:  

Voordat u metingen doet dient u het te testen toestel steeds los te koppelen van de netvoeding. 

Verwijder de testkabels van de meter alvorens u de batterijen vervangt om een elektrische shock te vermijden. 
Doe geen meting op een stroomkring onder spanning.  

Gebruik de testkabels niet als ze beschadigd lijken. Controleer dit regelmatig.  

Opgelet!  

Als de meter niet opstart… 

1. Als u de meter enkele seconden geleden heeft uitgeschakeld, is het heel normaal. Wacht dan even om hem  
    terug aan te zetten.  

2. Als de meter niet goed werkt, zet hem dan even uit en aan. 

3. Wanneer het scherm langzaam vervaagd, wacht dan 10 seconden alvorens opnieuw op te starten.  

4. Als de meter niet normaal opstart, houd de start toets dan 10 seconden in en de meter zal heropstarten.  
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Algemene informatie 
 

Display (weergave)     L\C\R-4 ½ digits, max. uitlezing van 19999. 
       Q\D\R-4 digits, max. uitlezing van 9999 (Autorange). 
Meet parameters     Ls + (Q, D, Rs), Lp + (Q, D, Rp). 
       Cs + (Q, D, Rs), Cp + (Q, D, Rp). 
Gegarandeerde nauwkeurigheid    0.5% voor Weerstand. 
       0.7% voor Inductantie, Impedantie. 
Instelling meetbereik     Auto & Handmatig  
Indicatie lage batterij       verschijnt als de batterijspanning te laag is om met  
        het toestel te werken. Alle gememoriseerde waarden  
        worden geannuleerd en opgeslagen in EEPROM  
        (inclusief de SET-waarden)  
Meetsnelheid      1/sec., nominaal. 
Bedrijfstemperatuur     0°C tot 50 °C aan < 80% RH..  
Bewaartemperatuur     -20°C tot 60°C aan 0 tot 80% RH. (Batterij uit meter  
        halen) 
Stroomverbruik      0.75W max 
Stroomvoorziening     1x 9-volt batterij (6R61), NEDA 1604,  
        JIS 006P, IEC 6F22  
Externe stroomvoorziening     Adapter 12 Volt min to 15 Volt Max/50mA  
        (optioneel)  
Auto-power-off      Auto-power-off indien 10 minuten niet gebruikt . 
Waarschuwing FUSE     Geeft aan als een zekering open of beschadigd is.  
Zekering       0.1 A fast 250V AC.  
Afmetingen       19.2 cm (hoogte), 9.1 cm (breedte), and 5.25 cm  
        (dikte).  
Gewicht      +/- 365g (inclusief batterij en holster).  
Toebehoren       Twee testkabels, handleiding, Software, Optische  
        datakabel (9V-batterij en een reservezekering in de  
        meter).  
 

Hoofdstuk 
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Overzicht paneel  
 

 

APO:   Auto power off  
RS232  Indicatie communication  
R  Indicatie opname modus  
MAX:  Indicatie Maximumwaarde 
MIN:  Indicatie Minimumwaarde  
AVG:   Indicatie Gemiddelde waarde  
AUTO:  Indicatie Automatische  
   bereikskeuze  
H  Indicatie Hold-functie 
SET:  Indicatie Instelmodus 

  Indicatie Relative modus  
TOL:   Indicatie tolerantiewaarde 
PAL:   Indicatie Parallel-modus 
SER:   Indicatie Seriële modus 
D:   Indicatie Dissipatiefactor  

Q:   Indicatie Kwaliteitsfactor 
R:   Indicatie Parallel of Serieweerstand  
%:   Indicatie Tolerantie (percentage)  
1 KHz:   Indicatie Frequentie 
120 KHz:  Indicatie Frequentie 
LRC:   Indicatie L, C of R  

  Indicatie Bovengrens en Tolerantie  
  Indicatie Ondergrens en Tolerantie  
  Indicatie Lage batterij  
  Indicatie Pieptoon voor  

   Tolerantiemodus  
MKΩ  Indicatie Impedantie (Ohm)  
umH  Indicatie Inductantie  (Henry)  
munpF  Indicatie Capaciteit (Farad)  
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Specificaties  
 
CAPACITEIT:   
 

    Testfrequentie 120 Hz 

Range Min. Max. Cx DF Opm. 

20mF 1µF 10.000mF +/- (5.0%rdg + 
5counts) 
DF<0.1 

+/- (10%rdg + 100/Cx + 
5counts) DF< 0.1 

Na kortsluiting 
(short) 

2000µF 100nF 1999.9µ +/- (1.0%rdg + 5 
counts) 
DF<0.1 

+/- (2.0%rdg + 100/Cx + 
5counts) DF<0.1 

Na kortsluiting 

200µF 10nF 199.99µF +/- (0.7%rdg + 3 
counts) DF<0.5 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx + 5 
counts) DF<0.5 

- 

20µF 1nF 19.999µF +/- (0.7%rdg + 
3counts) DF<0.5 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx + 
5counts) DF<0.5 

- 

2000nF 100pF 1999.9nF +/- (0.7%rdg +3counts) 
DF<0.5 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx + 
5counts) DF<0.5 

- 

200nF 10 pF 199.99nF +/- (0.7%rdg + 5 
counts) DF<0.5 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx + 
5counts) DF<0.5 

Na open kal. 
(open) 

20nF 1pF 19.999nF +/- (1.0%rdg + 
5counts) DF<0.1 

+/- (2.0%rdg + 100/Cx + 5 
counts) DF<0.1 

Na open kal. 

 

 

Hoofdstuk 
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Testfrequentie 1 KHz 

Range  
 

Min. Max.  Cx DF Opm. 

2000µF 100nF 1000.0µF +/- (5.0%rdg + 5counts) 
DF<0.1 

+/- (10%rdg + 100/Cx + 
5 counts) DF<0.1 

Na kortsluiting 

200µF 10nF 199.99µF +/- (1.0%rdg+ 3counts) 
DF<0.5 

+/- (2.0%rdg + 100/Cx 
+5counts) DF<0.5 

Na kortsluiting 

20µF 1nF 19.999µF +/- (0.7%rdg +3counts) 
DF<0.5 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx 
+ 5counts) DF<0.5 

- 

2000nF 100pF 1999.9nF +/- (0.7%rdg +3counts) 
DF<0.5) 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx 
+ 5counts) DF<0.5 

- 

200nF 10pF 199.99nF +/- (0.7%rdg +5counts) 
DF<0.1 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx 
+ 5counts) DF<0.5 

- 

20nF 1pF 19.999nF +/- (0.7%rdg + 100/Cx 
+5counts) DF<0.1 

+/- (0.7%rdg + 100/Cx 
+ 5counts) DF<0.1 

Na open kal. 

2000pF 0.1pF 1999.9pF +/- (1.0% rdg+5counts) +/- (2.0%rdg+ 100/Cx + 
5counts) DF<0.1 

Na open kal. 
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INDUCTANTIE: 

Testfrequentie 120Hz 

Range Min. Max. Lx (DF<0.5) DF (DF<0.5) Opm. 

20000H 1H 10000H Not specified Not specified - 

2000H 100mH 1999.9H +/- (1.0%rdg + Lx/10000 
+5counts) 

+/- (2.0%rdg + 
100/Lx +5counts) 

Na open kal. 

200H 10mH 199.99H +/- (0.7%rdg + Lx/10000 + 
5counts) 

+/- (1.2%rdg + 
100/Lx +5counts) 

- 

20H 1mH 19.999H +/- (0.7%rdg + Lx/10000 + 
5counts) 

+/- (1.2%rdg + 
100/Lx +5counts) 

- 

2000mH 100µH 1999.9mH +/- (0.7%rdg + Lx/10000 + 
5counts) 

+/- (1.2%rdg + 
100/Lx +5counts) 

- 

200mH 10µH 199.99mH +/- (1.0%rdg + Lx/10000 + 
5counts) 

+/- (3.0%rdg + 
100/Lx +5counts) 

Na 
kortsluiting 

20mH 1µH 19.999mH +/- (2.0%rdg + Lx/10000 + 
5counts) 

+/- (10%rdg + 
100/Lx +5counts) 

Na 
kortsluiting 
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Testfrequentie 1KHz 

Range Min. Max. Lx (DF<0.5) DF (DF<0.5) Opm. 

2000H 100mH 1000.0H Niet gespecifieerd Not gespecifieerd - 

200H 10mH 199.99H +/- (1.0% rdg + 
Lx/10000+5counts) 

+/- (1.2%rdg + 100/Lx 
+ 5counts) 

Open      

20H 1mH 19.999H +/- (0.7% rdg + 
Lx/10000+5counts) 

+/- (1.2%rdg + 100/Lx 
+ 5counts) 

- 

2000mH 100µH 1999.9mH +/- (0.7% rdg + 
Lx/10000+5counts) 

+/- (1.2%rdg + 100/Lx 
+ 5counts) 

- 

200mH 10µH 199.99mH +/- (0.7% rdg + 
Lx/10000+5counts) 

+/- (1.2%rdg + 100/Lx 
+ 5counts) 

- 

20mH 1µH 19.999mH +/- (1.2% rdg + 
Lx/10000+5counts) 

+/- (5.0%rdg + 100/Lx 
+ 5counts) 

Na 
kortsluiting

2000µH 0.1µH 1999.µH +/- (2.0% rdg + 
Lx/10000+5counts) 

+/- (10% rdg + 100/Lx 
+ 5counts) 

Na 
kortsluiting
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IMPEDANTIE: 

 

Opmerkingen   
 
1.  De Q-waarde is omgekeerd evenredig aan DF.  
 
2.  De specificaties zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd met de testclips op de meter.  
 
3.  L(C) x duidt de inductantie (of capaciteit) waarde aan op het display.  
  Vb. Inductantie (capaciteit) = 18.888 H (F)  L(C)x = 18888.  

Range Min. Max. Test Freq. 120 Hz Test Freq. 1 kHz Opm. 

10MΩ 1kΩ 10.000MΩ +/- (2.0%rdg + 
8counts) 

+/- (2.0%rdg + 
8counts) 

Na open kal. 

2MΩ 100Ω 1.9999MΩ +/- (0.5%rdg + 
5counts) 

+/- (0.5%rdg + 
5counts) 

Na open kal. 

200kΩ 10Ω 199.99kΩ +/- (0.5%rdg + 
3counts) 

+/- (0.5%rdg + 
3counts) 

- 

20kΩ 1Ω 19.999kΩ +/- (0.5%rdg + 
3counts) 

+/- (0.5%rdg + 
3counts) 

- 

2kΩ 100mΩ 1.9999kΩ +/- 0.5%rdg + 
3counts) 

+/- (0.5%rdg + 
3counts) 

- 

200Ω 10mΩ 199.99Ω +/- (0.8%rdg + 
5counts) 

+/- (0.8%rdg + 
5counts) 

Na kortsluiting 

20Ω 1mΩ 19.999Ω +/- (1.2%rdg + 
8counts) 

+/- (1.2%rdg + 
8counts) 

Na kortsluiting 
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Instructies 
 
 
1. Auto Power-down  

Indien de meter 10 minuten niet gebruikt wordt, schakelt hij automatisch uit. Druk op de toets  om de 
power-on-modus te hernemen. Als de meter uitgeschakeld is, druk dan op de toets  om hem aan te zetten. 
De meter zal terugkeren naar de laatste handeling voordat hij werd uitgeschakeld. In de MIN-Max record 
modus, de RS-232 communication modus of terwijl u een DC power-adaptor gebruikt, wordt de functie “auto-
power-down” automatisch uitgeschakeld.  

Continue meting  

In de power-down modus houdt u de toets  2 seconden in totdat de indicatie “APO OFF” verschijnt. De 
meter staat nu in de continue meetmodus.  

Aan/uit-knop 

De toets  zet de meter aan of uit.  

2. Frequentie selectie  

Druk op de toets “FREQ” en stel de frequentie in op 120 Hz of 1 KHz in overeenstemming met het specimen 
dat getest zal worden. Elektrolytische condensators worden over het algemeen ingesteld op 120 Hz, andere op 
1 kHz.    

3. Parallel/Serie 

Druk op de toets “PAL SER” en kies voor een parallel- (PAL) of serieschakeling  (SER). Over het algemeen 
worden hoge impedanties gemeten in de parallelmodus en lage impedanties in de seriemodus.  

4. Range 

Druk op de toets “RANGE” om “Manual Range” (Handmatig Meetbereik) te selecteren en om de indicatie 
“AUTO” af te zetten. Telkens als u op de toets “RANGE” drukt verhoogt het meetbereik met een tiende 
macht, zichtbaar door een decimaal punt dat naar rechts gaat en door de verandering van de maateenheid. Om 
de Manual Range Modus te verlaten en terug te keren naar autoranging, houdt u de toets “RANGE” 2 
seconden ingedrukt. De indicatie “AUTO” wordt opnieuw geactiveerd.  

Hoofdstuk 
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5. L/C/R  (enkel hoofddisplay)  

Met de toets L/C/R verplaatst u zich tussen de meetparameters in de volgorde: L – C – R – L … De indicatie 
is zichtbaar op het LCD.  De meetparameter die u het laatst ingesteld heeft blijft ook na de uitschakeling van de 
meter behouden.  

6. Q/D/R (enkel subdisplay)  

Met de toets Q/D/R verplaatst u zich tussen de meetparameters in de volgorde: Q – D - R - Q… De indicatie 
is zichtbaar op het LCD. De meetparameter die u het laatst ingesteld heeft blijft ook na de uitschakeling van de 
meter behouden.  

7. HOLD  >2sec.  

Druk op de toets “HOLD” om de Data Hold Modus in te schakelen. De indicatie “HOLD”  wordt getoond. 
Als de Hold modus geselecteerd is, “bevriezen” de laatste waarden op het scherm. Houdt u de toets “HOLD” 
2 seconden ingedrukt stelt u het achtergrondlicht in. Houd deze toets opnieuw 2 seconden ingedrukt om de 
functie te beëindigen of wacht 1 minuut totdat ze automatisch uitvalt.  

8. Min/Max  

Druk op de toets “Min/Max” om de Min/Max/Avg Modus in te schakelen.  De meter begint de minimum- , 
maximum- en gemiddelde waarden op te nemen. Als deze modus is ingeschakeld, kunnen de functie Auto 
Power Off en de functietoetsen niet geactiveerd worden. Als de meter 6 testen heeft gedaan, hoort u een 
akoestisch signaal (piep).  Als een nieuw Max/Min geregistreerd is, hoort u ook een akoestisch signaal (piep-
piep). Als u de geregistreerde MIN en MAX-waarden, het verschil tussen de MAX- en MIN-waarden en het 
gemiddelde “AVG” wilt weten drukt u afwisselend op de toets “Min/Max”. De meter kan tot 3000 waarden 
bewaren. De indicatie “AVG” begint te flikkeren als opnamewaarden 2991 bereiken.  Als 3000 overschreden 
wordt, stopt de indicatie “AVG” met opnemen en er worden niet langer gemiddelden berekend. De 
“Min/Max”- waarden worden wel nog berekend. Druk op de toets “HOLD” om voorlopig te stoppen met 
registreren en om de eerder opgenomen waarden op te slaan. Druk “HOLD” om door te gaan met registreren. 
Om de “Min/Max”-functie te verlaten houdt u de toets “Min/Max” 2 seconden ingedrukt.  
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9. SET  

1.  De “SET”-functie kan enkel geactiveerd worden als geen andere functie actief is.  

2. Druk op “SET” om de SET Modus te activeren  Er wordt automatisch overgeschakeld naar Manual Range.  

  3.  Als u in de “SET”-functie bent is het hoofddisplay (Main Display) leeg en het subdisplay (Second Display) 
toont de “SET”- indicaties. Het LCD toont de flikkerende indicaties: ,TOL, en . De 5 knoppen die  
nu actief zijn, zijn: “Power”, “SET”, “REL”, “Hi/Lo”, “TOL”.  

  4. OPEN, SHORT KALIBRATIE (open, kortsluiting) 
Voor de Open kalibrering drukt u één keer op de toets “SET”. Op het hoofddisplay verschijnt “OPEN”, op 
het subdisplay verschijnt “CAL”. Druk nu op de toets “PAL SER” voor bevestiging (ENTER). Als de 
kalibrering succesvol was, wordt de Instelmodus verlaten en keert het toestel terug naar de normale modus. 
Voor de Short kalibrering sluit u de meetsnoeren kort en drukt u twee keer op de toets “SET”. Op het 
hoofddisplay verschijnt “SHrt”, op het subdisplay verschijnt “CAL”. Druk nu op de toets “PAL SER” voor 
bevestiging. Na enkele ogenblikken, zal de frequentieaanduiding van 1kHz naar 120 Hz veranderen. Als de 
kalibrering succesvol was, wordt de Instelmodus verlaten en keert het toestel terug naar de normale modus.  
 
5. Instelling Hi/Lo Limits:  
Voor de instelling van een boven (Hi)- en ondergrens (Lo), drukt u op de toets “RANGE” voor u de 
Instelmodus activeert om het gewenste meetbereik in te stellen voor de boven- en ondergrens. Daarna drukt u 
op de toets “SET” om de “SET”-modus te activeren en dan op de toets “Hi/Lo”. Het pijlsymbool “ ” zal 
flikkeren en aan de rechterkant de 4 ½ digits voor het instellen van een waarde. Als de halve digit flikkert 
kunnen enkel de cijfers “1” en “0” (=blank) ingesteld worden. Bij de vier andere digits, zijn cijfers van 0 tot 9 
mogelijk. Nadat u een cijfer heeft ingegeven, zal de volgende digit flikkeren. Als de bovengrens ingesteld is, 
drukt u op de toets “ENTER” (PAL SER) om de ondergrens te bevestigen (pijlsymbool “ ”). Ga nu op 
dezelfde manier verder voor het instellen van de bovengrens. Zorg ervoor dat de ingestelde waarde onder de 
bovengrens is, anders verschijnt “Err” voor error en zal het meetinstrument terugkeren naar de instelling van 
de bovengrens. Als de ondergrens ingesteld is, drukt u op de toets “ENTER” voor bevestiging en het toestel 
keert automatisch terug naar de normale modus.  

 6. TOL Hi/Lo Limits:  
Druk op de toets “RANGE” om het gewenste meetbereik te selecteren. Druk op de toets “SET” om de 
Instelmodus te activeren en dan op de toets “TOL”. De indicatie “TOL” boven het hoofddisplay zal flikkeren 
en eronder zal ook de linker digit van 4 ½ digits flikkeren voor de instelling van de waarde. Deze waarde is 
nodig bij de tolerantiemeting (zie hieronder) zonder tolerantie standaard (in [%]). Als de instelling gebeurd is, 
drukt u op de toets “ENTER” (PAL SER). Het pijlsymbool “ ”  zal flikkeren en aan de rechterkant de 4 ½ 
digits voor het instellen van een waarde. Als de halve digit flikkert kunnen enkel de cijfers “1” en “0” (=blank) 
ingesteld worden. Bij de vier andere digits, zijn cijfers van 0 tot 9 mogelijk. Nadat u een cijfer heeft ingegeven, 
zal de volgende digit flikkeren. Als de bovengrens ingesteld is, drukt u op de toets “ENTER” (PAL SER) om 
de ondergrens te bevestigen (pijlsymbool “ ”). Ga nu op dezelfde manier verder al voor het instellen van de 
bovengrens. Zorg ervoor dat de ingestelde waarde onder de bovengrens is, anders verschijnt “Err” voor error 
en zal het meetinstrument terugkeren naar de instelling van de bovengrens. Als de ondergrens ingesteld is, drukt 
u op de toets “ENTER” voor bevestiging en het toestel keert automatisch terug naar de normale modus.  
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 7. REL 
Druk op “RANGE” om het gewenste meetbereik in te stellen. Druk op “SET” om naar de set modus te gaan 
en druk vervolgens op “REL”.  Het LCD toont een flikkerend “ ” symbool en eronder zal ook de linker digit 
van 4 ½ digits flikkeren voor de instelling van de waarde. Na het ingeven van een referentiewaarde drukt u op 
“ENTER” om terug te keren naar de normale modus. 
 
10. REL Relatieve Modus (enkel hoofddisplay)  

Druk op de toets “REL” om de Relatieve Modus in te schakelen. De getoonde waarde wordt opgeslagen als 
een referentiewaarde en het display toont nul of een waarde dichtbij nul (aangezien de gemeten waarde en de 
referentiewaarde nu dezelfde zijn). De indicatie “ ” verschijnt. Druk nu op de toets “REL”  om de Relative 
Modus te verlaten.  
 
Bijvoorbeeld: de getoonde waarde is 100.0. Druk dan op de toets “REL” om het getal op te slaan als een 
referentiewaarde en het display geeft een nul aan. Als u 100.0 heeft ingesteld als referentiewaarde en als het 
invoersignaal 99.5 is, zal de Relative Modus -0.5 (99.5-100.0) zijn.  
 
11. Hi/Lo Limits  
 
Druk op de toets “Hi/Lo LIMITS” om de Hi/Lo LIMITS Modus in te schakelen en verander naar de Manual 
Range Modus (handmatig meetbereik). De oorspronkelijke “Hi/Lo LIMITS” -waarden en de indicaties “ ” 
en “ ” verschijnen afzonderlijk en op hetzelfde ogenblik. Als de invoer de Hi Limit overschrijdt, flikkert “ ” 
en hoort u een continue toon. Als de invoer lager is dan de Lo Limit, flikkert “ ” en hoort u een pieptoon. 
Druk opnieuw op de toets “Hi/Lo LIMITS” om de modus te verlaten. Bovendien registreert de meter niet als 
een overload (“OL”) zich voordoet of in het meetbereik van capaciteit  <=50 counts.  

12. TOL  
 
Druk op “TOL” om de Tolerantiemodus te activeren en verander naar de Manual Range Modus (handmatig 
meetbereik). De oorspronkelijk vooringestelde standaardwaarde en de indicatie “TOL” verschijnen afzonderlijk 
en op hetzelfde ogenblik. Als u de “TOL”-modus activeert geeft het hoofddisplay de referentiewaarde aan en 
het subdisplay geeft de tolerantiewaarde aan. Er zijn 4 vooringestelde waarden in de “TOL”-modus: druk 
opnieuw op de toets “TOL” om doorheen 1%, 5 %, 10 % en 20% te “wandelen”. De meter maakt een geluid 
en laat de indicaties “ ” (hoog) en “ ” (laag) flikkeren als de gemeten waarde buiten de grenzen valt. 
Standaardwaarden kunnen ingesteld worden door de “SET”-functie. Bovendien registreert de meter niet als een 
overbelasting (Overload “OL”) zich voordoet in de vergelijkende fasen of in het meetbereik van capaciteit 
<=50 counts. Houd de toets “TOL” 2 seconden ingedrukt om de functie te verlaten.   
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Onderhoud 
 
 
Waarschuwing: verwijder testkabels voor u batterijen of zekeringen vervangt.  

 
Batterij vervangen    
 
De meter is voorzien van een 9 volt batterij (NEDA 1604, IEC 6 F22). De indicatie  verschijnt op het 
LCD als de batterij vervangen dient te worden. Maak de twee schroeven los op het achterpaneel van de 
meter.  Haal het achterpaneel eraf en vervang de batterij.  
 
Zekering vervangen 
 
Het LCD toont het symbool “FUSE” en u hoort een pieptoon. Vervang de zekering enkel met het 
originele type 100mA/250V, snelle zekering.  
 
Reinigen 
 
Veeg de behuizing af met een vochtig doekje en wat reinigingsmiddel. Doe dit regelmatig. Gebruik 
geen schuur- of oplosmiddelen.  
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Bijkomstige informatie RS-232 Command Table  
 
 

Verbind de meter d.m.v. de meegeleverde optische datakabel met een computer en de RS-232 functie te 
gebruiken.  
 
RS-232 Interface Parameter:  
 
Baud rate: 1200 
Pariteitscontrole: EVEN 
Data bits: 7 
Stop bit: 1 
 
 
(1) Instelling - selecties  
 
a. Commando S: De meter zal de Instelmodus opstarten en “SETUP READY..x” tonen (x: firmware  
     versie) 
b. Commando  

[E(L/C/R)(Q/D/R)(P/S)(A/B)(A/M)(0-6)]:  
 De belangrijkste functies veranderen  

(L/C/R):   L, C of R testfunctie  
 (Q/D/R):  Q, D of R 
 (P/S):       P-PAL / S-SER 

(A/B):  A - 1 KHz / B-120 Hz 
(A/M):  A  - AUTO / M – Manual  
(0-6):  Manual range  

c. Commando [A-AAAAA]: Default change 
 
S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A [ U +/- 1 9 9 9 9 ] 

 Start 
Code 

Data 
Format 

Setting Value Stop 
code 

Hoofdstuk 

5 
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[U+/-19999]: REL SET ingestelde waarde 
[U+/-19999]: REL SET ingestelde waarde 
[V+/-19999]: Limits Hi ingestelde waarde 
[W+/-19999]: Limits Lo ingestelde waarde 
[X+/-19999]: TOL SET ingestelde waarde 
[Y+/-19999]: TOL SET Hi ingestelde waarde 
[Z+/-19999]: TOL SET Lo ingestelde waarde 
 
 
d. Command0 [BXXXXXX]: Verlaat de SETUP-modus  
 
(2) Gegevens lezen  
 
Command N: Lees de huidige gegevens en status van de meter 
Data format: Er zijn 39 ASCII codes   
 

1.   L/C/R 
2.  Q/D/R 
3.  A(1KHz) / B(120Hz) 
4.  P(PAL) /  S(SER) 
5. A(AUTO) / M(MENU) 
6.  0/1: Main Display MSD, 8: terwijl het meetbereik verandert, 9: OL 
7.  6-10: Main Display Data 
8. 
9. 
10.  LSD 
11. Main Display Range 
12. MSD 
13.  12-15: Second Display Data 
14.   
15.  LSD 
16.  Second Display Range, 9: OL 
17. Sequence 0-9 cycling  
18. MSD 
19. 18-21: D value  
20.   
21.  LSD 
22.  Range for D value, 9: OL 
23.  MSD 
24.  23-26: Q value  
25. 
26. LSD 
27. Range for Q value, 9: OL 
28. S(SET) / _(normal) 
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29. F(FUSE)/_(normal) 
30. H(HOLD) /_(normal)  
31. R(Present value) / M(Maximum value) / I(Minimum value) / X(Max-Min value) /   
  A(Average value) / _(normal)  
32. R(REL) /  S(REL SET) / _(normal) 
33. L(LIMITS) / _(normal) 
34.  T(TOL) / S(TOL SET) / _(normal)  
35.  B(Backlight) / _(normal) 
36.  A(Adapter insert) / _(normal) 
37.  B(Low Battery) / _normal 
38.  CR (ASCII : 0DH)  
39. nl (LF) (ASCII: 0AH)  
 
 
 
(3) RS-232 Overzicht van de uitvoer voor het hoofddisplay  

Range Rs R L Rs C 

1KHz/120Hz 1 KHz 120 Hz 1KHz 120 Hz 

0 100Ω 20.000Ω 2000.0µH 20.000mH 100KΩ 2000.0pF 20.000nF 

1 100Ω 200.00Ω 20.000mH 200.00mH 100KΩ 20.000nF 200.00nF 

2 100Ω 2000.0Ω 200.00mH 2000.0mH 10KΩ 200.00nF 2000.0nF 

3 1KΩ 20.000KΩ 2000.0mH 20.000H 1KΩ 2000.0nF 20.000µF 

4 10KΩ 200.00KΩ 20.000H 200.00H 100Ω 20.000µF 200.00µF 

5 100KΩ 2000.0KΩ 200.00H 2000.0H 100Ω 200.00µF 2000.0µF 

6 100KΩ 10.000MΩ 1000.0H 10000H 100Ω 2000.0µF 20.000mF
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(4) RS-232 Overzicht van de uitvoer  voor het subdisplay  

Range  Q/D R 
(Rs=100Ω) 

R 
(Rs=1KΩ, 10KΩ) 

R 
(Rs=100KΩ) 

1 999.9 99.99Ω 99.99Ω X 

2 99.99 999.9Ω 999.9Ω 999.9Ω 

3 9.999 9.999KΩ 9.999KΩ 9.999KΩ 

4 9999 99.99KΩ 99.99KΩ 99.99KΩ 

5 X X 999.9KΩ 999.9KΩ 

 

 

(5) FORMULES  
 
Rp = Rs (1+Q²) 

Cp= Cs [1/(1+D²) 
 
Cs= Cp (1+D²)  

Lp = Ls [1+(1/Q²)] 

Ls = Lp [Q²/(1+Q²)] 
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Persoonlijke opmerkingen   

 
 

 

 

 


