1785-1800 MHz

Zusatzinformation fiir Sennheiser Systeme der
Serie evolution wireless 100 G3-1G8

Fiir die Ubertragung steht lhnen folgender Frequenzbereich zur

Verfligung:

Frequenzbereich | Bandbreite | Anzahl Frequenzen

15 MHz

1785-1800 MHz

Die Sender und Empfanger verfiigen Uber jeweils 20 Kanalbanke,
auf denen werkseitig Frequenz-Presets voreingestellt sind. Inner-
halb einer Kanalbank sind die Frequenz-Presets untereinander

1500

intermodulationsfrei. Sie sind nicht veranderbar.

In der Kanalbank ,,U"” konnen Sie in 10-kHz-Schritten Frequenzen
frei einstellen und abspeichern. Diese sind unter Umstdnden nicht

intermodulationsfrei.

Die Frequenz-Presets in den Kanalbanken ,, 1" bis ,,20" sind in der

Tabelle auf den Innenseiten dargestellt.

Folgende Werkseinstellungen sind mit dem Menipunkt ,Reset”

Einstellung

jederzeit wieder abrufbar:

Mentipunkt

Auto Lock (SK, SKM, EM)
Sensitivity (SK, SKM)

Cable Emulation (SK)
Mute Mode (SK)
Squelch (EM)

AF Out (EM)

Equalizer (EM)

Guitar Tuner (EM)

Name (SK, SKM, EM)
Pilot Tone (SK, SKM, EM)
User Bank (SK, SKM, EM)

Inactive”

SK:  ,—30dB”
SKM: ,,—18 dB”

»Minimum*
»AF On/Off"
Low”

,+18 dB”

flat

inaktiv

Name der Serie

wird mit Reset nicht zurlickgesetzt

wird mit Reset nicht zuriickgesetzt

Additional information for Sennheiser evolution
wireless 100 G3-1G8 systems

Transmitters and receivers are available in the following frequency

range:

Frequeny range | Bandwidth | Number of frequencies

1785-1800 MHz

15 MHz

1500

Transmitters and receivers have 20 frequency banks respectively.
Each of the channels in the frequency banks has been factory-pre-
set to a frequency. These frequency presets within one frequency
bank are intermodulation-free. They cannot be changed.

The frequency bank “U"” allows the user to store individual frequen-
cies which are freely selectable in 10-kHz steps. It might be that
these frequencies are not intermodulation-free.

The table printed inside lists the frequency presets in the frequency

banks “1" to “20".

The following factory-preset default settings can be recalled any
time via the “Reset” menu item: @

Auto Lock (SK, SKM, EM)
Sensitivity (SK, SKM)

Cable Emulation (SK)
Mute Mode (SK)
Squelch (EM)

AF Out (EM)

Equalizer (EM)

Guitar Tuner (EM)

Name (SK, SKM, EM)
Pilot Tone (SK, SKM, EM)
User Bank (SK, SKM, EM)

“Inactive”

SK:  “-30dB"
SKM: “-18 dB"

“Minimum”

"AF On/Off"
“Low"

“+18 dB"

flat

inactive

name of the series
will not be reset

will not be reset
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Hinweis

- Land

- Anwender-
gruppe

- Andere

Note

- country

- usergroup
- other

Note

- Pays

- Groupe
d"utili-
sateur

- Divers

Nota

- pais

- grupo de
usuario

- otro

L-Band

1795.650
1796.050
1796.750
1797.250
1797.650
1799.000
1799.400
1785.700
1786.100
1786.950
1787.450
1788.300

1785,7—

1799,4 MHz

Teilbereich 1

- Osterreich,
Tschechische
Republik
und andere

1785.7—

1799.4 MHz

subset 1

- Austria,
Czech
Republic
and other

1785,7-
1799,4 MHz
sous-plage 1
- Autriche,
Républ.
tchéque et
autres

1785,7—-
1799,4 MHz
subgrupo 1
- Austria,
Republica
Checay
otros

1785-1795 MHz

1795.050
1795.450
1796.150
1797.100
1797.500
1798.350
1798.950
1799.350
1785.100
1785.500
1786.350
1786.850

1785-—
1800 MHz
Ganzer
Bereich 1

1785-
1800 MHz
full set 1

1785-
1800 MHz
pleine
plage 1

1785-
1800 MHz
grupo
completo 1

H-Band

1785.500
1785.950
1786.850
1787.250
1788.100
1788.650
1789.500
1789.950
1790.550
1791.000
1791.900
1793.150

1785—

1795 MHz

Teilbereich L1

- Finnland,
Lettland
und andere

1785-

1795 MHz

subset L1

- Finland,
Latvia,
and other

1785-
1795 MHz
sous-plage L1
- Finlande,
Lettonie,
et autres

1785-
1795 MHz
subgrupo L1
- Finlandia,
Letonia,
y otros

1795-1800 MHz

1795.100
1795.500
1796.350
1796.850
1797.700
1798.100
1799.500
1795.950
1797.250
1798.650
1799.100

1795-

1800 MHz

Teilbereich H1

- Belgien
(lizenzfrei)
und andere

1795-

1800 MHz

subset H1

- Belgium
licence-free
and other

1795-

1800 MHz

sous-plage

H1

- Belgique
sans licence
et autres

1795-

1800 MHz

subgrupo H1

- Bélgica sin
licenciay
otros

1795.100
1795.950
1797.250
1797.700
1798.650
1799.100
1785.100
1785.500
1786.350
1786.850
1788.100
1789.100

1785—
1800 MHz
Ganzer
Bereich 2

1785-
1800 MHz
full set 2

1785-
1800 MHz
pleine
plage 2

1785-
1800 MHz
grupo
comple-
to2

1785.150
1785.550
1786.400
1786.900
1787.750
1795.850
1796.250
1797.200
1797.950
1798.400
1799.050
1799.450

1785—
1800 MHz
Ganzer
Bereich 3

1785-
1800 MHz
full set 3

1785-
1800 MHz
pleine
plage 3

1785-
1800 MHz
grupo
comple-
to3

1799.850
1799.450
1798.600
1798.100
1797.250
1795.850
1795.450
1793.950
1793.550
1792.650
1792.200
1790.750

1785—
1800 MHz
Ganzer
Bereich 4

1785-
1800 MHz
full set 4

1785—
1800 MHz
pleine
plage 4

1785-
1800 MHz
grupo
comple-
to 4

1785.200
1785.600
1786.450
1786.950
1787.800
1788.200
1795.950
1796.700
1797.650
1798.500
1798.900
1799.450

1785—
1800 MHz
Ganzer
Bereich 5

1785-
1800 MHz
full set 5

1785-
1800 MHz
pleine
plage 5

1785-
1800 MHz
grupo
completo 5

1799.800
1799.400
1798.550
1798.050
1797.200
1795.800
1795.400
1794.350
1793.500
1793.000
1792.150
1791.750

1785—
1800 MHz
Ganzer
Bereich 6

1785-
1800 MHz
full set 6

1785-
1800 MHz
pleine
plage 6

1785-
1800 MHz
grupo
comple-
to 6

1795.250
1795.850
1796.350
1797.300
1797.750
1798.650
1799.050
1799.900
1796.900
1798.150
1799.500

1795-

1800 MHz

Teilbereich H2

- Belgien
(lizenzfrei)
und andere

1795-

1800 MHz

subset H2

- Belgium
licence-free
and other

1795-

1800 MHz

sous-plage

H2

- Belgique
sans licence
et autres

1795-

1800 MHz

subgrupo H2

- Bélgica sin
licenciay
otros
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Hinweis

- Land

- Anwen-
dergruppe

- Andere

Note

- country

- user-
group

- other

Note

- Pays

- Groupe
d'utili-
sateur

- Divers

Nota

- pais

- grupo de
usuario

- otro

1785.150
1785.800
1786.250
1786.800
1787.250
1788.100
1788.600
1790.050
1790.500
1791.900
1792.750
1793.150

1785-

1795 MHz

Teilbereich L2

- Finnland,
Lettland
und andere

1785-

1795 MHz

subset L2

- Finland

- Latvia and
other

1785-

1795 MHz

sous-plage

L2

- Finlande,
Lettonie,
et autres

1785-
1795 MHz
subgrupo L2
- Finlandia,
Letonia,
y otros

1794.050
1793.150
1792.750
1791.900
1791.350
1790.500
1790.050
1789.450
1789.000
1788.100
1787.700
1786.550

1785-
1795 MHz

Teilbereich

L3

- Finnland,
Lettland
und
andere

1785-

1795 MHz

subset L3

- Finland

- Latvia and
other

1785-

1795 MHz

sous-plage

L3

- Finlande,
Lettonie,
et autres

1785-
1795 MHz
subgrupo L3
- Finlandia,
Letonia,
y otros

1795.350 1799.050 1785.500 1785.250
1795.750 1798.600 1786.050 1785.650
1796.900 1798.050 1786.500 1786.500
1797.300 1797.600 1787.400 1787.000
1798.150 1796.700 1787.850 1788.250
1798.650 1796.250 1788.550 1789.650
1799.500 1795.550 1788.950 1790.100
1799.900 1795.150 1795.900 1790.700
1796.350 1793.750 1796.750 1797.650
1797.750 1793.250 1797.150 1798.100
1799.050 1792.850 1798.050 1798.700
- 1791.100 1798.500 1799.100
1795- 1785- 1785- 1785-
1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz
Teilbereich Ganzer Ganzer Ganzer
H3 Bereich 7 Bereich 8 Bereich 9
- Belgien
(lizenz-
frei) und
andere
1795- 1785- 1785- 1785-
1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz
subset H3 full set 7 full set 8 full set 9
- Belgium
licence-
free and
other
1795- 1785- 1785- 1785-
1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz
sous-plage  pleine pleine pleine
H3 plage 7 plage 8 plage 9
- Belgique
sans
licence et
autres
1795- 1785- 1785- 1785-
1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz
subgrupo H3 grupo grupo grupo
- Bélgicasin completo 7 completo 8 completo 9
licencia y
otros

1785.450
1785.900
1786.900
1787.350
1788.250
1788.700
1789.400
1796.200
1796.750
1797.600
1799.350
1799.750

1785-
1800 MHz
Ganzer
Bereich 10

1785-
1800 MHz
full set 10

1785-
1800 MHz
pleine
plage 10

1785-
1800 MHz
grupo
completo
10

1795.150
1795.550
1796.400
1796.900
1797.750
1798.150
1799.550
1796.000
1797.300
1798.700
1799.150

1795-
1800 MHz

Teilbereich

H4

- Belgien
(lizenz-
frei) und
andere

1795-
1800 MHz
subset H4
- Belgium
licence-
free and
other

1795-

1800 MHz

sous-plage

H4

- Belgique
sans
licence et
autres

1795-

1800 MHz

subgrupo

H4

- Bélgica
sin
licencia
y otros

1799.900
1799.500
1798.150
1797.300
1796.900
1795.900
1795.500
1796.350
1797.750
1798.650
1799.050

1795-

1800 MHz

Teilbereich

H5

- Belgien
(lizenz-
frei) und
andere

1795-
1800 MHz
subset H5
- Belgium
licence-
free and
other

1795-

1800 MHz

sous-plage

H5

- Belgique
sans
licence et
autres

1795-

1800 MHz

subgrupo

H5

- Bélgica
sin
licencia
y otros

1785.100
1785.500
1786.350
1786.850
1787.700
1788.100
1789.500
1790.550
1791.000
1791.900
1792.300
1793.150

1785-

1795 MHz

Teilbereich

L4

- Finnland,
Lettland
und
andere

1785-

1795 MHz

subset L4

- Finland

- Latvia
and other

1785-

1795 MHz

sous-plage

L4

- Finlande,
Lettonie,
et autres

1785-

1795 MHz

subgrupo

L4

- Finlandia,
Letonia,
y otros

®



Informations complémentaires concernant les
systémes evolution wireless 100 G3-1G8

Les émetteurs et les récepteurs sont disponibles dans la plage de
fréquences suivante :

Plage de fréquence | Largeur de bande | Nombre de fréquences

1785-1800 MHz 15 MHz 1500

Les émetteurs et les récepteurs possedent 20 banques de fré-
quences, dans lesquelles chaque canal est préréglé en usine sur une
fréquence. Les fréquences préréglées au sein d'une banque de fré-
quences sont compatibles entre elles, c.a.d. exemptes d'intermodu-
lation. Elles ne peuvent pas étre modifiées.

La banque de fréquences « U » permet de mémoriser des fré-
quences au choix, qui peuvent étre réglées par pas de 10 kHz. Il se
peut que ces fréquences ne soient pas exemptes d'intermodulation.

Le tableau figurant dans les pages intérieures dresse la liste des fré-
quences préréglées dans les banques de fréquences « 1 » a « 20 » :

Les parameétres par défaut suivants, préréglés en usine, peuvent
étre restaurés a tout moment via I'option Reset :

Auto Lock (SK, SKM, EM)  « Inactive »

Sensitivity (SK, SKM) SK:  «-30dB»
SKM: «-18 dB »

Cable Emulation (SK) « Minimum »

Mute Mode (SK) « AF On/Off »
Squelch (EM) « Low »

AF Out (EM) «+18 dB »
Equalizer (EM) flat

Guitar Tuner (EM) inactif

Name (SK, SKM, EM)
Pilot Tone (SK, SKM, EM)
User Bank (SK, SKM, EM)

nom de la série
n’est pas réinitialisé

n'est pas réinitialisé

Informazioni supplementari sui sistemi
Sennheiser della serie evolution
wireless 100 G3-1GS8

Per la trasmissione é disponibile il sequente campo di frequenze:

Campo di Larghezza
frequenza di banda Numero frequenze

1785-1800 MHz 15 MHz 1500

Il trasmettitore e il ricevitore dispongono di 20 banchi di canali, sui
quali & impostata in maniera predefinita una preselezione di fre-
quenze. All'interno di un banco di canali le preselezioni di frequenze
non presentano intermodulazioni reciproche. Tali preselezioni non

possono essere modificate.

Nel banco di canali «U» & possibile impostare liberamente e memo-
rizzare le frequenze in passi da 10 kHz. E possibile che tali frequen-
ze presentino intermodulazioni.

Le preselezioni di frequenze nei banchi di canali da «1» a «20»
sono riportate nella tabella all'interno.

Le seguenti impostazioni predefinite possono essere richiamate in
qualunque momento con la voce di menu «Reset»:

Auto Lock (SK, SKM, EM)  «Inactive»

Sensitivity (SK, SKM) SK:  «-30dB»
SKM: «—18 dB»

Cable Emulation (SK) «Minimum»

Mute Mode (SK) «AF On/Off»
Squelch (EM) «Low>»

AF Out (EM) «+18 dB»
Equalizer (EM) flat

Guitar Tuner (EM) inattivo

Name (SK, SKM, EM) nome della serie
Pilot Tone (SK, SKM, EM)

User Bank (SK, SKM, EM)

non viene ripristinato con Reset

non viene ripristinato con Reset



Informacion adicional para sistemas Sennheiser
de la serie evolution wireless 100 G3-1G8

Pararealizar la transmision dispone del siguiente rango de frecuencia:

Rango de Ancho de
frecuencia banda Numero de frecuencias

1785-1800 MHz 15 MHz 1500

Los transmisores y receptores cuentan con 20 bancos de canales
cada uno, en los que los preajustes de frecuencia vienen configura-
dos de fabrica. Dentro de un banco de canales, los preajustes de
frecuencia se encuentran libres de intermodulacion entre ellos.
Estos no se pueden cambiar.

En el banco de canales «U» puede ajustar libremente y guardar
frecuencias en pasos de 10 kHz. Estas frecuencias pueden no estar
libres de intermodulacion.

Los preajustes de frecuencia en los bancos de canales «1» a «20» se
representan en la tabla que se encuentra en las paginas interiores.

Con la opcion de menu «Reset» se pueden recuperar de nuevo los
siguientes ajustes de fabrica en todo momento:

Auto Lock (SK, SKM, EM)  «lInactive»

Sensibilidad (SK, SKM) SK:  «=30dB»
SKM: «-18 dB»

Cable Emulation (SK) «Minimumy

Mute Mode (SK) «AF On/Offy»
Squelch (EM) «Low»

AF Out (EM) «+18 dB»
Equalizer (EM) flat

Guitar Tuner (EM) inactivo

Name (SK, SKM, EM)
Pilot Tone (SK, SKM, EM)
User Bank (SK, SKM, EM)

nombre de la serie
no se resetea con Reset

no se resetea con Reset

Aanvullende informatie voor Sennheiser-systemen
van de serie evolution wireless 100 G3-1G8

Voor de overdracht kunt u gebruik maken van onderstaande
frequentiegebied:

Frequentiegebied Bandbreedte | Aantal frequenties

1.785 - 1.800 MHz 15 MHz 1500

Zenders en ontvangers beschikken elk over 20 kanaalbanken,
waarop af fabriek frequentie-presets zijn ingesteld. Binnen een ka-
naalbank zijn de frequentie-presets onderling intermodulatievrij.
Deze kunnen niet worden gewijzigd.

In de kanaalbank ,,U"” kunt u de frequenties in stappen van 10 kHz
naar keuze instellen en opslaan. Het kan zijn dat deze niet inter-
modulatievrij zijn.

De frequentie-presets in de kanaalbanken ,, 1" tot ,,20” worden in
de tabel op de binnenflappen vermeld:

Onderstaande fabrieksinstellingen kunnen m.b.v. het menupunt
,Reset” te allen tijde weer worden hersteld:

Auto Lock (SK, SKM, EM) ,Inactive”

Sensitivity (SK, SKM) SK: »—30 dB"
SKM: ,,-18 dB”

Cable Emulation (SK) +Minimum”

Mute Mode (SK) »AF On/Off"

Squelch (EM) Low”

AF Out (EM) ,+18 dB”

Equalizer (EM) flat

Guitar Tuner (EM) niet actief

Name (SK, SKM, EM)
Pilot Tone (SK, SKM, EM)
User Bank (SK, SKM, EM)

naam van de serie
wordt niet met Reset gereset

wordt niet met Reset gereset



Informacoes adicionais relativamente a sistemas
Sennheiser da série evolution wireless 100 G3-1G8

Para a transmissao, esta disponivel a seguinte gama de frequéncias:

Gama de Largura de
frequéncias banda Quantidade de frequéncias

1785-1.800 MHz 15 MHz 1500

Os emissores e receptores dispdem de 20 bancos de canais cada
um, nos quais estao predefinidas, de fabrica, pré-definicdes de fre-
quéncia. Dentro de um mesmo banco de canais, as predefinicdes de
frequéncia estao livres de intermodulacao. Nao podem ser alteradas.

No banco de canais «U», as frequéncias podem ser livremente defi-
nidas e guardadas em passos de 10 kHz. Sob determinadas circuns-
tancias, estas podem nao estar livres de intermodulacao.

As predefinicdes de frequéncia nos bancos de canais «1» a «20»
sao enunciadas na tabela, nas paginas interiores.

No item de menu «Reset» podem repor-se, em qualquer altura, as
definicdes de fabrica seguintes:

Item de menu Definicao

Auto Lock (SK, SKM, EM)  «lInactive»

Sensitivity (SK, SKM) SK:  «—-30dB»
SKM: «-18 dB»

Cable Emulation (SK) «Minimumy

Mute Mode (SK) «AF On/Offy»
Squelch (EM) «Low»

AF Out (EM) «+18 dB»
Equalizer (EM) flat

Guitar Tuner (EM) inactivo

Name (SK, SKM, EM)
Pilot Tone (SK, SKM, EM)
User Bank (SK, SKM, EM)

nome da série
nao é reposto com o Reset

nao é reposto com o Reset

JononHutenbHasa nHdopmauma oana
cuctem Sennheiser cepumn evolution
wireless 100 G3-1G8

Onsa nepefayn B pacrnopskeHuu UMeeTCs criefylowun avanasoH
4acToT!:

[lnanasoH 4YacTtoT LnpmHa nonockl KonnyectBo yactot

1785-1800 MI'w 15 My, 1500

Mepenatymkm n npueMHuKM umetoT no 20 KaHanbHbIX 6aHKOB, Ha KO-
TOPbIX NpeABapUTENbHO HACTPOEHbl (PUKCMPOBAHHBLIE YACTOTbI Me-
penayn. B npegenax ogHoro kaHanbHoro 6aHka OUKCMpPOBaHHbIE
4YacTOTbl HE OKa3bIBalOT B3avMHbIX MoMex. HacTponka ukcmpoBaH-
HbIX YaCTOT HE MOXET ObITb N3MEHEHa.

B kaHanbHom 6aHke «U» Bbl MOXeTe nMpou3BONbHO HacTpauBaTb
N coXpaHATb YacToTbl ¢ warom 10 kM. Mpu n3BecTHbIX obCcTOATEND-
CTBaX, MOryT BO3HMKaTb B3aMMHbIE MOMEXM.

duKcMpOBaHHbIE YacToTbl B KaHanbHbIX GaHkax «1» — «20» npu-
BeAeHbl B Tabrumue Ha BHYTPEHHUX CTpaHULax.

Cnepaytolwme 3aBOACKME HACTPOMKM MOXHO CHOBA BbI3BaTb B MyHKTE
MeHo «Reset»:

Auto Lock (SK, SKM, EM) «Inactive»

Sensitivity (SK, SKM) SK: «—30dB»
SKM: «—18 dB»

Cable Emulation (SK) «Minimum»
Mute Mode (SK) «AF On/Off»
Squelch (EM) «Low»

AF Out (EM) «+18 dB»
Equalizer (EM) flat

Guitar Tuner (EM) He aKTUBHO

Name (SK, SKM, EM)
Pilot Tone (SK, SKM, EM)
User Bank (SK, SKM, EM)

Ha3BaHwue cepum
He cbpacbiBaeTcs npu cbpoce

He cbpacbiBaeTcs npu cbpoce






Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
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